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(см. таблицу к рис. 1).

Не складывайте и не сгибайте лопасти. Вставьте лопасть так, чтобы

отверстия. Разверните лопасть сигнализатора таким образом, чтобы 

Очистите внутреннюю поверхность трубы и удалите грязь в обоих

Труба 4" (100 мм) : отверстие 50мм +/-2мм 
Труба 3" (80 мм) : отверстие 50мм +/-2мм 

с помощью кругового сверла с низким числом оборотов.

Труба 2" (50 мм) : отверстие 32мм +/-2мм 

перед вентилем или сливом.
перед меняющим направление фитингом и не ближе чем 60 см 
доступа. Сигнализатор должен быть установлен не ближе чем 15 см
рекомендуется устанавливать прибор сверху для более удобного
горизонтальную или вертикальную трубу. На горизонтальной  трубе
Сигнализатор потока жидкости может быть установлен на

VSG может применяться как секционный детектор потока в больших
системах. 

№5400775.

Сигнализатор VSG выполнен в литом корпусе общего

Реле срабатывает при потоке > 11,4 л/мин, если его скорость

VSG содержит выходное реле и настраиваемую электронную задержку.

спецификацией выше.

или латунные трубы от 2" до 4" (50мм-100мм) в соответствии со 

Сигнализатор разработан для установки на нержавеющие стальные

предназначен для работы в мокрых системах орошения, где необходимо

Сигнализоатор слабого потока жидкости с гибкой крыльчаткой VSG

С ЭЛЕКТРОННОЙ ФУНКЦИЕЙ ЗАДЕРЖКИ
СЛАБОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ

ВНИМАНИЕ:

Датчик вскрытия крышки, зак. №0090018

Системы водяного орошения низкого давления. 

 2" (60,3мм OD), 3,9мм до 4,5мм - стенка

Номинальный наружный диаметр труб OD и толщина стенок: 

 2 1/2" (73,0мм OD), 4,8мм до 5,2мм - стенка

во взрывоопасной среде. 
данное устройство не предназначено для работы

 • Температурный диапазон:  4.5°C - 49°C

для установки.

с фабрично установленными уплотнителями и  отверстиями

 •  Для внутреннего и наружного применения

                             2 A, =0-30В или ~0-125В резистивный

        перекидной контакт

ГОТОВНОСТЬ: 10мА, ~120В или 1.5мА,  ~/=24В

 АВАРИЯ: 40мА, ~120В или 1.5мА, ~/=24В

Потребляемая мощность:

Поток срабатывания: 11,4 л/мин

Рабочее давление:  до 3,1 МПа        

VSG

 

  

 2 1/2" (76,1мм OD), 4,3мм до 4,7мм - стенка

 3" (88,9мм OD), 5,0мм до 5,6мм - стенка

 4" (114,3мм OD), 5,4мм до 6,4мм - стенка

 

 • Нержавеющая втулка.

   Две заглушки под кабельные вводы  1/2".   Пoдсоeдинение:

5.5 м/сМакс. скорость :        

Климатическое исполнение:

Характеристики
контактов:

Опционально:

 СИГНАЛИЗАТОР КРЫЛЬЧАТЫЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОРПУС

Контакты срабатывают при потоке > 38 л/мин, если его скорость
сохраняется на протяжении установленной времени задержки.

сохраняется на протяжении установленной времени задержки.

дополнительно. См. брошюру по установке сигнализатора

корпус датчик неавторизованного вскрытия крышки поставляется

которых необходим специальный ключ. Монтируемый в

назначения. Крышка закрепляется с помощью двух болтов, для

УСТАНОВКА (см.  рис. 1)

Будьте осторожны и не повредите нержавеющую втулку. Установите

Спустите воду и просверлите отверстие или вырежьте его фрезой 

Лопасть не должна тереться внутри о трубу или заклинивать.

направлениях от отверстия на расстоянии, равном диаметру

 её можно было вставить в предназначенное для нее отверстие.

стрелка на корпусе показывала правильное  течения воды.
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! " $&' ) *+ DN (-' ) PN . +01 2"
$*42" 5*78, 11

9 25, );

30000602 50 31 33 ± 2 2,0
30000762 65 31 33 ± 2 2,0
30000892 80 31 50 ± 2 2,2
30001142 100 31 50 ± 2 2,4



Минимальный поток для срабатывания устройства - 11,4 л/мин. 

Работа прибора и и относящейся к нему системы предупреждения и защиты должна проводиться после установки и далее в соответствии с

РИС. 2 Схема электрического соединения

ЧТОБЫ СТРЕЛКА СОВПАДАЛА С 

ЗАТЯНИТЕ ГАЙКИ С УСИЛИЕМ 27Нм

ЗАДЕРЖКИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВЫБОРА

 8 не используется
 7 не используется

 1-8 включены             0
 Выключить:               Время, сек.

Время срабатывания:

2 и 3 в положение Выключено (OFF).
Например: Для 45 секунд установите переключатель 1,  
комбинации соответствующих переключателей.  
Задержка выберается путем установки

Настройка задержки:
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Testing: The operation of the waterfl ow switch and the associated alarms is to be tested upon completion of the installation and periodically 
thereafter in accordance with the applicable NFPA standards and/or the authority having jurisdiction (manufacturer recommends quarterly or 
more frequently).
A minimum fl ow of 3 GPM (11,4 LPM) is required to activate this device.

 1   15
 1 & 2    30
 1, 2, & 3   45
 1, 2, 3, & 4   60
 1, 2, 3, 4, & 5    75
 1, 2, 3, 4, 5, & 6   90

Application Warning!
Due to the possibility of unintended discharges caused by pressure surges, trapped air, or short retard times, waterfl ow switches that are monitoring 
wet pipe sprinkler systems should not be used as the sole initiating device to discharge AFFF, deluge, or chemical suppression systems.

С ЭЛЕКТРОННОЙ ФУНКЦИЕЙ ЗАДЕРЖКИ
СЛАБОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ

VSG
 СИГНАЛИЗАТОР КРЫЛЬЧАТЫЙ

РИС. 1

ОТКРЫТЫМ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР

ПООЧЕРЕДНО

УСТАНОВИТЕ ПРИБОР НА ТРУБУ

НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА

ТЕЧЕНИЮ ЖИДКОСТИ

РАЗВЕРНИТЕ ЛОПАСТЬ 

В НАПРАВЛЕНИИ ПРОТИВОПОЛОЖНОМ

ПОТОКА

НАПРАВЛЕНИЕ

ДИАМЕТР ТРУБЫ РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ

Претензии отправлять по адресу:

в течение одного года (гарантийный период) с даты отгрузки. 

Продавец дает гарантию на отсутствие дефектов в материалах и нарушений технологии изготовления данного продукта 

Сигнализаторы потока, предназначенные для «мокрых» спринклерных систем, не должны быть использованы

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО!
система должна проверяться в соответствии с нашими предписаниями по проверке.

Пожалуйста, сообщите лицу, ответственному за проверку системы противопожарной защиты о том, что эта 

местными предписаниями, в любом случае не реже, чем раз в 3 месяца. 

ТЕСТИРОВАНИЕ           

Этот прибор не предназначен для эксплуатации в условиях потенциально взрывоопасных сред.

 в системах с пенными концентратами типа AFFF, дренчерных системах или системах химического подавления, 

а также сухих спринклерных системах.

ГАРАНТИЯ
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